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• surowce krzemionkowe, tj. zasobne w SiO2,

• surowce ilaste,

• surowce glinowe, glinokrzemianowe i zawierające 
alkalia,

• surowce wapniowe, tj. zawierające CaO,

• surowce magnezowe, tj. zawierające MgO,

• surowce chromowe, tj. zasobne w Cr2O3,

• surowce cyrkonowe,

• grafit.

WYBRANE NIEMETALICZNE SUROWCE 

MINERALNE



Surowce skaleniowe z odpadów 

granitowych

• Są nimi najczęściej drobne frakcje ziarnowe 

(zwykle 0-2 mm), które powstają w procesie 

produkcji łamanych kruszyw granitowych.  

Nie znajdują one zastosowania do budowy 

dróg   i produkcji betonu.

• Mogą być wykorzystane po wzbogaceniu      

w procesie separacji elektromagnetycznej  

lub – najczęściej – w formie surowej.



Surowce skaleniowe z odpadów granitowych



Zróżnicowana rozpływność surowców 

skaleniowych określona przy użyciu 

wiskozymetru rynnowego



Skały ilaste to skały osadowe zawierające ponad 50% 

frakcji pelitowej (tj. poniŜej 0,01 mm) pochodzenia 

sedymentacyjnego lub wietrzeniowego. Głównymi 

składnikami sąminerały ilaste z grupy kaolinitu, illitu                 

lub smektytu; podrzędnie występują drobne ziarna kwarcu, 

mik, minerałów węglanowych, tlenkowych i siarczkowych 

minerałów Ŝelaza oraz substancja organiczna.

Stosowane nazwy skał ilastych:

ił, iłowiec, łupek ilasty, glina, glinka





Są one reprezentowane przez:

•surowce ilaste zasobne w kaolinit (kaoliny, 

ogniotrwałe łupki kaolinitowe (tonsteiny), iły   

zasobne w kaolinit naleŜące do iłów biało- wzgl.   

jasno wypalających się),

•surowce ilaste zasobne w illit (iły barwnie   

wypalające się),

•surowce zasobne w smektyty (bentonity, iły 

bentonitowe, iły montmorillonitowe).

Surowce ilaste



Fragment struktury minerałów ilastych (Jasmund, Lagaly 1993):

a) – o pakiecie typu 1:1, b) – o pakiecie typu 2:1. T – warstwa tetraedryczna, O – warstwa oktaedryczna, d
hkl

– odległość między pakietami






