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I. [bookmark: _Toc87861159][bookmark: _Toc534620315][bookmark: _Toc84851486]DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ PĘTLI INDUKCYJNYCH W SALACH WYKŁADOWYCH
Na terenie uczelni przewiduje się pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących w pomieszczeniach:
· Budynek A - sala wykładowa A120
· Budynek C - aula C06
Pętlami należy objąć powierzchnię pomieszczeń w której znajdują się miejsca siedzące.	
1. Funkcjonalność systemu
[bookmark: _Toc534617449][bookmark: _Toc534619973][bookmark: _Toc534620316]Projektowany system służy do przesyłania sygnału mowy lub innych sygnałów audio bezpośrednio ze źródła dźwięku (mikrofonu) do aparatów słuchowych odbiorców (osób słabosłyszących znajdujących się w danej sali). Uzasadnieniem zastosowania systemu jest znaczne pogorszenie zrozumiałości mowy u osób korzystających z aparatów słuchowych przy wykorzystaniu konwencjonalnego systemu nagłośnienia lub w przypadku jego braku, szczególnie przy znacznej odległości słuchaczy od osoby mówiącej lub innego źródła dźwięku oraz możliwym hałasie panującym w sali, wywołanym np. przez innych słuchaczy, pogłos itp.
2. Działanie systemu
Sygnał audio z systemów AV sal konferencyjnych ma zostać doprowadzony na wejście danego wzmacniacza pętli indukcyjnej zlokalizowanego w biurku prowadzącego na sali. Odpowiednio ustawione wzmacniacze pętli mają zostać podłączone do przewodów pętli zainstalowanych zgodnie 
z dokumentacją okablowania opracowaną przez wykonawcę. Prąd płynący w przewodzie pętli 
ma wywoływać zmienne pole elektromagnetyczne za pośrednictwem którego sygnał audio zostanie odebrany przez aparaty słuchowe osób znajdujących się w zasięgu pętli indukcyjnej.
3. Rodzaje układów pętli indukcyjnych
Biorąc pod uwagę wielkość obszaru zasięgu i warunki działania pętli konieczny jest dobór odpowiedniego okablowania (przekroju i liczby używanych zwojów oraz ustalenia układu tj. sposobu ułożenia przewodu). Zastosowane okablowanie oraz urządzenia powinny uwzględniać tłumienie wynikające z obecności konstrukcji metalowych znajdujących się w salach (zbrojeń w stropach, sufitów 
podwieszanych i kanałów wentylacyjnych), a w szczególności wpływ projektowanych pozostałych instalacji pętli indukcyjnych sąsiadujących ze sobą. Przy doborze rozwiązania należy kierować się wymaganiami, jakie stawia norma PN EN 60118-4:2015.
4. Warunki i założenia dotyczące instalacji
Źródłem sygnału dla wzmacniaczy pętli zamontowanych w salach konferencyjnych sygnał audio pochodzący z systemów AV tychże sal. Obszar odsłuchu stanowią miejsca siedzące w w/w salach. 
5. Dostawa wzmacniaczy pętli indukcyjnych
Do poprawnej pracy każdego systemu pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących wymagany jest odpowiedni wzmacniacz pętli indukcyjnej. Systemy pętli indukcyjnej na salach powinny spełniać poniższe parametry:
a) Zasilanie sieciowe 230/115 VAC, ±10%, 50/60 Hz
b) Maks. prąd rozruchowy 7A przy 230VAC/14A przy 115VAC
c) Maks. pobór mocy 500VA
d) Maks. prąd wyjściowy 10A
e) Pasmo przenoszenia min. 50 Hz – 10 kHz
f) Zniekształcenia < 1% przy mocy znamionowej, 1 kHz
g) Zakres regulacji tonów niskich min. -8/+8 dB przy 100Hz
h) Zakres regulacji tonów wysokich min. -8/+8 dB przy 10kHz
i) Wejście mikrofonowe /liniowe min. 2x
j) Złącze 3-stykowe XLR min. 1x,
k) Impedancja > 1 kΩ
l) Funkcja VOX przełączana, wejście 1 wycisza wejście 2
m) Poziom wyzwalania VOX min. –20 dB w odniesieniu do znam. poziomu wejściowego
n) Czułość min. 100 V, symetryzowane transformatorowo
o) Impedancja > 100 kΩ
p) Wejście nadrzędne (Master) min. 1x
q) Wyjście liniowe 3-stykowe XLR, symetryczne min. 1x
r) Wyjście pętli - złącze zaciski śrubowe min. 1x
s) Masa max. 15 kg
t) Zestaw wolnostojący lub montowany w szafie typu Rack
u) Standardy bezpieczeństwa Zgodnie z EN 60065
v) Odporność Zgodnie z EN 55103-2
w) Emisja Zgodnie z EN 55103-1
x) Systemy pętli indukcyjnych Zgodnie z EN 60118-4
y) EVAC Zgodnie z EN 60849 oraz z EN 54‑16
z) W zestawie:
· Wzmacniacz pętli indukcyjnej
· Min. 1x Kabel sieciowy
· Min. 1x Wsporniki montażowe do szafy RACK
· Płyta CD
· Instrukcja instalacji i obsługi
· Min. 1x Odbiornik pętli indukcyjnych dla aparatów słuchowych bez trybu „T”
6. Okablowanie
Okablowanie systemu na salach wykładowych w tym w szczególności układ przewodu pętli należy wykonać w sposób pozwalający na osiągnięcie równomiernego sygnału na całym obszarze odsłuchu wg normy PN EN 60118-4:2015. 
Przed instalacją wykonawca powinien wykonać pomiary testowe, po których ma przedstawić szczegółową dokumentację techniczną okablowania dla pętli o bardzo niskim wycieku sygnału, która powinna określać wymagany przekrój i liczbę żył (zwojów pętli indukcyjnej) oraz ostateczny układ okablowania. W trakcie pomiarów wykonawca powinien zweryfikować poziom zakłóceń w obszarze odsłuchu. Na potrzeby realizacji inwestycji aktualnie zakłada się, że w obszarze odsłuchu nie wystąpią niedopuszczalne poziomy zakłóceń lub zakłócenia będą występować na ograniczonym akceptowalnym przez inwestora obszarze. 
Należy dołożyć starań, aby okablowanie zostało właściwie zabezpieczone i jednocześnie 
w minimalnym stopniu widoczne. W uzasadnionych sytuacjach proponuje się zastosowanie płaskiego przewodu pętli indukcyjnej o grubości ok. 0,1 mm oraz płaskich, dedykowanych listew lub innych płaskich elementów zabezpieczających. Stosowane rozwiązania powinny w odpowiedni sposób zabezpieczyć prowadzony przewód pętli oraz nie wpływać negatywnie na estetykę wnętrza. 
Opracowany układ okablowania, droga poprowadzenia i parametry przewodu powinny zostać uzgodnione z inwestorem. 
7. Uruchomienie
Uruchomienie i regulacja ma być wykonana za pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych. System ma spełniać warunki określone w normie PN EN 60118-4:2015 potwierdzone przez instalatora w ramach odbioru protokołem z wykonanych pomiarów przy użyciu urządzenia pomiarowego z załączonym świadectwem legalizacji. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą zawierającą wspomniany protokół z pomiarów. 
Wymagane jest podstawowe przeszkolenie personelu użytkownika w dniu uruchomienia systemów i opracowanie krótkiej dokumentacji użytkowej w celu instruktażu dotyczącego funkcji pętli indukcyjnych. 
II. DOSTAWA ORAZ URUCHOMIENIE MOBILNYCH PĘTLI INDUKCYJNYCH
Na terenie uczelni przewiduje się pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących, w tym planuje się dostawę 4 kompletów przenośnych zestawów pętli indukcyjnych.
1. Funkcjonalność systemu
Projektowany system służy do przesyłania sygnału mowy lub innych sygnałów audio bezpośrednio ze źródła dźwięku (mikrofonu) do aparatów słuchowych odbiorców (osób słabosłyszących znajdujących się w danej sali). Uzasadnieniem zastosowania systemu jest znaczne pogorszenie zrozumiałości mowy u osób korzystających z aparatów słuchowych przy wykorzystaniu konwencjonalnego systemu nagłośnienia lub w przypadku jego braku, szczególnie przy znacznej odległości słuchaczy od osoby mówiącej lub innego źródła dźwięku oraz możliwym hałasie panującym w sali wywołanym np. przez innych słuchaczy, pogłos itp.
2. Warunki i założenia dotyczące instalacji
[bookmark: _GoBack]Źródłem sygnału dla przenośnych zestawów pętli indukcyjnych będą mikrofony przewodowe. Obszar odsłuchu stanowi przestrzeń min. 1m2 od urządzenia oraz słuchawka zestawu przenośnego. 
3. Dostawa wzmacniaczy pętli indukcyjnych
Do poprawnej pracy każdego systemu pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących wymagany jest odpowiedni wzmacniacz pętli indukcyjnej. Systemy przenośnych pętli indukcyjnych powinny spełniać poniższe parametry:
· wbudowana silna pętla działająca do min. 1m2 od urządzenia
· pełna mobilność z opcją przytwierdzenia w konkretne miejsce,
· prosta obsługa i szybko osiągalna gotowość do użytku,
· min. 2 wejścia typu "jack",
· regulacja tonów oraz głośności (mocy) pętli,
· regulacja głośności dla zewnętrznego źródła audio,
· wizualny wskaźnik poziomu/mocy pola magnetycznego,
· wizualny wskaźnik słabych baterii,
· zasilanie akumulatorkami do min. 4 godzin użytkowania,
· możliwość podłączenia zewnętrznej pętli,
· niewielkie gabaryty (max. 400x400x200mm, waga max. 1kg),
· min. 1x zewnętrzna słuchawka z indywidualnym sterowaniem głośności dla osoby, która niedosłyszy ale jeszcze nie korzysta z aparatów,
· produkt zgodny z dyrektywą EN60118-4.
· Wyposażenie w zestawie:
· Urządzenie z wbudowaną pętlą,
· Mikrofon stacjonarny z kablem o długości min. 2m,
· Zasilacz,
· Instrukcja obsługi
· Zewnętrzna słuchawka,
· Plastikowa baza w którą wpina się urządzenie oraz śruby potrzebne do jej przykręcenia,
· naklejki z oznaczeniem pętli indukcyjnej.

4. Uruchomienie
Wymagane jest podstawowe przeszkolenie personelu użytkownika w dniu uruchomienia systemów i opracowanie krótkiej dokumentacji użytkowej w celu instruktażu dotyczącego funkcji pętli indukcyjnych. 
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